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® PRODUKCJA Z POLIPROPYLENU (PP

to najwyzszej jakosci system rur i ksztaitek ® WERSJAID @ TYPCEEZH

z polipropylenu przeznaczony.do budowys
bezcisnieniowych sieci kanalizacyjnych:

Rury systemu MAGNACOR dostepne sg
w wariantach z kielichem i bez.
Szeroki zakres ksztattek jest odpowiedzia
nawet na najbardzie] wymagajace inwestycje.

® Ponad dwukrotnie IZejsze od rur z PVC-U
— Mnigjsze koszty transportu oraz latwiejszy
montaz w wykopie

¢ QOdpornosc na korozje chemiczna,
biclogiczna i naprezeniowa

® Aktywna wspolpraca z otaczajacym gruntem
dzieki falistermu profilowi rury

® QOdpornosé termiczna na temperature
sciekow do 90°C - przeplyw ciagly,
do 95°C - przeptyw krotkotrwaly

= £ = =
® \Wysoka odporno$¢ mechaniczna £ Zolfe T
w ujemnych temperaturach (nawet do -20°C) Lo =0 E
- mozliwos¢ montazu w warunkach zimowych ~ I
® Wysoka sztywnosc podituzna rury, tatwosc 200 83028 A3045 H3000 A2020 83046 83001 83030 83047 1 Bagaz| 7238
zachowania jednakowego spadku w wykopie 950 84028 B4045 BL0O0. 84029, BA046 84001840301 84047 BADD| 7245
g ; 300 85028 | AE045, AR0O0 ARE0PA ARO4E AS001 ARO30.AB047 ! RR0GZ| 7255
e Bardzo dobra odpormnosé na Scieranie i i S S e i | Pt e
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i uderzenia dzigki konstrukcji rury
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